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 — Downlight
 — Spot
 — Linear
 — Surface Circular
 — Floodlight 20 W, 50 W og 100 W

 — Panel 
 — Damp Proof 
 — High Bay
 — Floodlight 150 W og 200 W

Produkter med dokumenteret kvalitet og en optimal balance mellem pris og ydeevne, 
 enkle, effektive og nemme at installere - og passer perfekt til dit daglige behov. 
Det er præcist, hvad vi hos LEDVANCE forstår ved avanceret lys. Og det er netop derfor 
vi har udviklet den nye LEDVANCE® LED-serie – for at redefi nere standarden.

De nye LEDVANCE® LED-armaturer: 
Standarden. Redefi neret.

LEDVANCE® LED-armaturer | Oversigt

Downlight Spot Linear Panel

LEDVANCE® LED-serien udvikles og udvides  konstant. 
I øjeblikket er der et udvalg på 60 LED-armaturer fordelt på 
otte produktfamilier.

1 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

1

1

Hvilke fordele giver LEDVANCE® LED-armaturer dig 
som professionel inden for belysning? 
LEDVANCE® LED-armaturer er valget uden dikkedarer, 
når du simpelthen behøver det rette lys til almindelige 
 opgaver. Armaturerne har alle de nødvendige funktioner, 
holder hvad de lover, hverken mere eller mindre. 

Produktsammensætningen redefi nerer standarden, fordi 
vi kender jeres behov og ønsker som professionelle inden 
for belysning. Ud over et rent design, høj kvalitet og god
ydeevne er den største fordel ved de nye LEDVANCE® 
LED-armaturer den nemme installation og det fornuftige 
forhold mellem pris og ydelse. Resultaterne er meget 
 klare. LEDVANCE® LED-armaturer gør dit daglige arbejde 
lettere – fordi der stort set nu fi ndes et LEDVANCE®-
armatur, der fuldstændigt imødekommer alle krav til ruti-
nemæssige anvendelser. Kort sagt: Succes på den nem-
me måde!

3 års
garanti

5 års
garanti
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LEDVANCE® LED-armaturer | Oversigt

Det rigtige LEDVANCE® LED-armatur til ethvert formål 
og  enhver anvendelse. 
Alle LEDVANCE® LED-armaturer er kendetegnede ved det 
moderne design, der er ens indenfor de enkelte produkt-
familier. De opfylder alle gældende standarder og fore-
skrifter, og har alle relevante certifi kater og godkendelser 
(CE, CB, TÜV). 

Armaturerne er udelukkende forsynet med højkvalitets 
LED-moduler i de mest energieffektive klasser (A, A+ og 
A++). 

For alle LEDVANCE® LED-armaturer:

Vælg LEDVANCE® LED-armaturer og 
giv din virksomhed et løft. Imponér 
 dine kunder og gør dig eget arbejde 
meget lettere.

Surface 
Circular

Damp 
 Proof

High Bay Floodlight

4052899933989

De e lysarmatur har
indbyggede
diodelyskilder

A++
A+
A
B
C
D
E

Lysarmaturets diodelyskilder
kan ikke udski es

874/2012
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E
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Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

LEDVANCE® Downlight-familien består af seks armaturer i 
to watt-størrelser (14/25 W) og tre lysfarver (3000/4000/
6500 Kelvin), med en lysstrøm på op til 2440 lumen og et 
lysudbytte op til 100 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til 
+45 °C). De passer i udskæringer med en diameter på 150 
eller 200 mm og en loftstykkelse fra 3 til 20 mm. Disse 
LED downlights har et aluminiumhus og en højkvalitets 
PMMA-diffuser. Garantien er på 3 år.

Anbefalede anvendelser
 — Trapper og gange
 — Fællesarealer og foyerer
 — Butikker

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh.  Beregninger 
på CO2-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO2/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

Særlige fordele
 — Direkte erstatning for downlights med kompaktrør 
(2×18 W, 2×26 W)

 — Energibesparelser på op til 60 %1

 — Nem og hurtig installation
 — Høj fl eksibilitet på grund af ekstern driver 
 (medfølger)

 — Samme design som LEDVANCE® Spots

LED downlights. 
Redefi neret.

LEDVANCE® 
Downlight

LEDVANCE® Downlight | Produktfamilie

Energiforbrug Omkostninger

Traditionel downlight
fx 2x26W CFL, DULUX D/E 26W/840 1560 kWh kr. 3.588,00

LEDVANCE® Downlight
fx Downlight LED 25W/4000K 230V IP20 750 kWh kr. 1.725,00

BESPARELSE – 51,92 % –  kr. 1.863,00
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Trin 1: Fjern skruerne fra dækslet og 

 forbindelseskabler 

Trin 2: Forbind kabler til DALI dæmper Trin 3: Hurtig-forbindelse til armatur

IP
20

LEDVANCE® Downlight 14 W (loftsudskæring: 150 mm)

IP
20

LEDVANCE® Downlight 25 W (loftsudskæring: 200 mm)

Den lette måde at gøre LEDVANCE® Downlights dæmpbare

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse  |  2 Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt  |  3 L70/B50  |  4 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
 for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

Downlight LED 14W/3000K 230V IP20 4058075000001 5642002319 14 2×18W 1.310 90 3.000 95° 30.000 160×60 3

Downlight LED 14W/4000K 230V IP20 4058075000025 5642002322 14 2×18W 1.360 95 4.000 95° 30.000 160×60 3

Downlight LED 14W/6500K 230V IP20 4058075000049 5642002335 14 2×18W 1.360 95 6.500 95° 30.000 160×60 3

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

Downlight LED 25W/3000K 230V IP20 4058075000063 5642002348 25 2×26W 2.220  90 3.000 100° 30.000 220×67 3

Downlight LED 25W/4000K 230V IP20 4058075000087 5642002351 25 2×26W 2.340  95 4.000 100° 30.000 220×67 3

Downlight LED 25W/6500K 230V IP20 4058075000100 5642002364 25 2×26W 2.440 100 6.500 100° 30.000 220×67 3

LEDVANCE® Downlight | Produkter

Anbefalet DALI dæmper: OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2  |  EAN-nr.: 4052899324879

Anbefalet DALI dæmper: OTi DALI 25/220…240/700 LT2  |  EAN-nr.: 4052899919457

BESKYTTEL-
SES KLASSE

II

BESKYTTEL-
SES KLASSE

II

SPAR

60 %1

ENERGI

SPAR

50 %1

ENERGI
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LEDVANCE® Spot-familien består af seks armaturer i fi re 
watt-størrelser (4,5/6,5/7/8 W) og to lysfarver (3000/4000 
Kelvin), med en lysstrøm på op til 720 lumen og et lysud-
bytte op til 90 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til +45 °C). 
De passer i udskæringer med en diameter på 63, 68 eller 
83 mm og en loftstykkelse fra 3 til 20 mm. Disse LED spot-
lights har et aluminiumhus og en højkvalitets PMMA-diffu-
ser. Der er tre års garanti på dem 4.

Anbefalet anvendelse
 — Hotelværelser og badeværelser
 — Barer og restauranter
 — Indirekte belysning

Særlige fordele
 — Direkte erstatning for halogenspots (35 W, 50 W 
og 75 W)

 — Energibesparelser op til 90 %1

 — Nem og hurtig montering
 — Avanceret fl eksibilitet takket være ekstern driver 
(medfølger)

 — Samme design som LEDVANCE® Downlights
 — LEDVANCE® Spot Fire-Proof: Brand beskyttelse 
op til 90 minutter BS476-20:1976 og BS476-
21:1976

 — LEDVANCE® Spot Dark Light: 70° afskærmnings-
vinkel – lyskilde til indbygning med lav blænding

LED spotlights.
Redefi neret.

LEDVANCE® 
Spot

LEDVANCE® Spot | Produktfamilie

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh.  Beregninger 
på CO2-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO2/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

Energiforbrug Omkostninger

Traditionel spotlight
fx 50W HAL, DECOSTAR 51 50W 12V 36° GU5.3 1500 kWh kr. 3.450,00

LEDVANCE® Spot
fx Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP44 195 kWh kr. 449,00

BESPARELSE – 87,00 % – kr. 3.001,00
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IP
20

LEDVANCE® Spot adjust 4,5 W/6,5 W (loftsudskæring: 68 mm  |  kipbar: ± 20°)

IP
20

IP
65

IP
44

LEDVANCE® Spot adjust 8 W (loftsudskæring: 83 mm  |  kipbar: ± 20°)

LEDVANCE® Spot Fire-Proof (loftsudskæring: 68 mm  |  Brandbeskyttet i op til 90 min.)

LEDVANCE® Spot Dark Light (loftsudskæring: 63 mm  |  70° afskærmningsvinkel)

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse  |  2 Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt  |  3 L70/B50  |  4 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Anbefalet DALI dæmper: OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2  |  EAN-nr.: 4052899324879

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20 4058075000124 5642002377 4,5 35W 360 80 3.000 36° 30.000 80×36 3

Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20 4058075000148 5642002380 6,5 50W 550 85 3.000 36° 30.000 80×36 3

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20 4058075000162 5642002393 8 75W 660 85 3.000 36° 30.000 90×47 3

Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20 4058075000186 5642002403 8 75W 720 90 4.000 36° 30.000 90×47 3

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

Spot-FP LED fi x 7W/3000K 230V IP65 4058075000209 5642002416 7 50W 530 75 3.000 38° 30.000 90×72 3

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

Spot-DK LED fi x 7W/3000K 230V IP44 4058075000223 5642002429 7 50W 580 85 3.000 36° 30.000 70×58 3

LEDVANCE® Spot | Produkter

4.5 W 6.5 W

BESKYTTEL-
SES KLASSE

II

BESKYTTEL-
SES KLASSE

II

BESKYTTEL-
SES KLASSE

II

BESKYTTEL-
SES KLASSE

II

SPAR

90 %1

ENERGI

SPAR

90 %1

ENERGI

SPAR
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ENERGI

SPAR

85 %1

ENERGI

3000 K 4000 K
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LEDVANCE® Linear-familien består af 12 armaturer i seks 
watt-størrelser (4/8/10/14/20/25 W) og to lysfarver 
(3000/4000 Kelvin), med en lysstrøm på op til 2500 lumen 
og et lysudbytte op til 110 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C 
til +40 °C). Den almindelige udgave er forsynet med en 
tænd/sluk-kontakt og leveres i længder på 300 mm, 
600 mm og 1200 mm, mens Power-udgaven (leveres i 
længderne 600 mm, 1200 mm og 1500 mm) uden afbryder. 
Disse LED lineære armaturer har et hus og diffuser fremstil-
let i holdbar plast (PC). Garantien er på 3 år 4.

Anbefalede anvendelser
 — Korridorer og indgangspartier
 — Kantbelysning
 — Belysning under skabe

Særlige fordele
 — Beskedne pladskrav takket være kompakte 
 dimensioner

 — Energibesparelser op til 80 %1

 — Sammenhængende forbindelse af op til 10 
 armaturer på række

 — Udgaver med afbryder kan leveres
 — Alt tilbehør til installationen medfølger

LED lineære armaturer. 
Redefi neret.

LEDVANCE® 
Linear

LEDVANCE® Linear | Produktfamilie

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh.  Beregninger 
på CO2-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO2/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

Energiforbrug Omkostninger

Traditionelt linært armatur
fx 1x36W FL, LUMILUX T8 L 36W/840 1080 kWh kr. 2.484,00

LEDVANCE® Linear
fx Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20 420 kWh kr. 966,00

BESPARELSE – 61,11 % – kr. 1.518,00
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LEDVANCE® Linear

IP
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LEDVANCE® Linear Power

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse  |  2 Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt  |  3 L70/B50  |  4 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20 4058075000247 5642002432  4 1×9W   400 100 3.000 140° 30.000 313×28×36 3

Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20 4058075000261 5642002445  4 1×9W   450 110 4.000 140° 30.000 313×28×36 3

Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20 4058075000285 5642002458  8 1×18W   800 100 3.000 140° 30.000 573×28×36 3

Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20 4058075000308 5642002461  8 1×18W   800 100 4.000 140° 30.000 573×28×36 3

Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20 4058075000322 5642002474 14 1×36W 1.400 100 3.000 140° 30.000 1.173×28×36 3

Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20 4058075000346 5642002487 14 1×36W 1.500 100 4.000 140° 30.000 1.173×28×36 3

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20 4058075000360 5642002490 10 2×18W 1.000 100 3.000 140° 30.000 573×24×36 3

Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20 4058075000384 5642002500 10 2×18W 1.000 100 4.000 140° 30.000 573×24×36 3

Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20 4058075000407 5642002513 20 2×36W 2.000 100 3.000 140° 30.000 1.173×24×36 3

Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20 4058075000421 5642002526 20 2×36W 2.000 100 4.000 140° 30.000 1.173×24×36 3

Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20 4058075000445 5642002539 25 2×58W 2.500 100 3.000 140° 30.000 1.473×24×36 3

Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20 4058075000469 5642002542 25 2×58W 2.500 100 4.000 140° 30.000 1.473×24×36 3

LEDVANCE® Linear | Produkter

Tilbehør Monteret direkte på loft Vinkelret monteret

Installationsmuligheder og tilbehør

BESKYTTEL-
SES KLASSE

II

BESKYTTEL-
SES KLASSE

II

SPAR

60 %1

ENERGI

SPAR

80 %1

ENERGI

4 W

10 W

14 W

25 W
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LEDVANCE® Panel-familien består af 13 armaturer i tre 
watt-størrelser (30/33/40 W) og tre lysfarver (3000/4000/
6500 Kelvin), med en lysstrøm på op til 4000 lumen og et 
lysudbytte op til 110 lm/W (driftstemperatur fra –10 °C til 
+45 °C). Tre udgaver kan leveres med UGR<19 i henhold til 
EN 12464-1. Disse forsænkede LED-armaturer har et alu-
miniumhus og diffuser fremstillet i særlig holdbar plast 
(PS). Garantien er på 5 år 4. 

Anbefalede anvendelser
 — Kontorer og konferencelokaler
 — Receptionsområder og foyerer
 — Korridorer og elevatorer

Særlige fordele
 —  Direkte erstatning for almindelige lamelarmaturer 
(4×14 W, 4×18 W)

 — Energibesparelser på op til 50 %1

 — Meget homogent lys, udgaver med UGR<19 kan 
leveres

 — Høj fl eksibilitet på grund af ekstern driver 
 (medfølger)

 — Meget slankt aluminiumhus (kun 10,5 mm) 
og mat hvid ramme

Nedsænkede LED-armaturer. 
Redefi neret.

LEDVANCE® 
Panel

LEDVANCE® Panel | Produktfamilie

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh.  Beregninger 
på CO2-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO2/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

Energiforbrug Omkostninger

Traditionelt nedsænket armatur
fx LUMILUX T8 L 18W/840 3600 kWh kr. 8.280,00

LEDVANCE® Panel
fx Panel LED 600 40W/4000K 230V 2000 kWh kr. 4.600,00

BESPARELSE – 44,44 % – kr. 3.680,00
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LEDVANCE® Panel 600
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LEDVANCE® Panel 625

LEDVANCE® Suspension Kit

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse  |  2 Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt  |  3 L70/B50  |  4 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

Panel LED 600 30W/3000K 230V 4058075000483 5642002555 30 3×18W/3×14W 3.000 100 3.000 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 30W/4000K 230V 4058075000506 5642002568 30 3×18W/3×14W 3.000 100 4.000 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 30W/6500K 230V 4058075000520 5642002571 30 3×18W/3×14W 3.000 100 6.500 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 40W/3000K 230V 4058075000544 5642002584 40 4×18W/4×14W 4.000 100 3.000 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 40W/4000K 230V 4058075000568 5642002597 40 4×18W/4×14W 4.000 100 4.000 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 40W/6500K 230V 4058075000582 5642002607 40 4×18W/4×14W 4.000 100 6.500 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19 4058075000605 5642002610 33 4×18W/4×14W 3.100  95 3.000  90° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19 4058075000629 5642002623 33 4×18W/4×14W 3.600 110 4.000  90° 50.000 595×595×10,5 5

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
H [mm]

Garanti
[år] 4

Panel LED Suspension Kit 4058075800106 5649002273 — — — — — — — 3.000 —

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

Panel LED 625 30W/3000K 230V 4058075000643 5642002636 30 3×18W/3×14W 3.000 100 3.000 120° 50.000 620×620×10,5 5

Panel LED 625 30W/4000K 230V 4058075000667 5642002649 30 3×18W/3×14W 3.000 100 4.000 120° 50.000 620×620×10,5 5

Panel LED 625 40W/3000K 230V 4058075000681 5642002652 40 4×18W/4×14W 4.000 100 3.000 120° 50.000 620×620×10,5 5

Panel LED 625 40W/4000K 230V 4058075000704 5642002665 40 4×18W/4×14W 4.000 100 4.000 120° 50.000 620×620×10,5 5

Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19 4058075000728 5642002678 33 4×18W/4×14W 3.600 110 4.000  90° 50.000 620×620×10,5 5

LEDVANCE® Panel | Produkter

30 W 40 W 33 W (UGR<19)

30 W 40 W 33 W (UGR<19)

Anbefalet DALI driver: 30 W/33 W UGR <19: OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2, EAN-nr.: 4052899919440  |  40 W: OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 L, EAN-nr.: 4052899028098  |  Se venligst side 7: „Nem udskiftning af driver“

Anbefalet DALI driver: 30 W/33 W UGR <19: OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2, EAN-nr.: 4052899919440  |  40 W: OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 L, EAN-nr.: 4052899028098  |  Se venligst side 7: „Nem udskiftning af driver“
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LEDVANCE® Surface Circular-familien består af seks 
 armaturer i to watt-størrelser (18/24 W) og to lysfarver 
(3000/4000 Kelvin), med en lysstrøm på op til 1920 lumen 
og et lysudbytte op til 80 lm/W (driftstemperatur fra -10 °C 
til +40 °C). De er stænktætte (IP44) og stødabsorberende 
(IK03). Disse LED væg- og loftsarmaturer har et aluminium-
hus og en højkvalitets PMMA-diffuser. Garantien er på 
3 år. 4

Anbefalede anvendelser
 — Korridorer, gange og trapper
 — Foyerer og indgangspartier 
 — Badeværelser

Særlige fordele
 — Erstatning for traditionelle armaturer til påbygning 
(2×18 W/2×26 W)

 — Meget homogent lys
 — Energibesparelser op til 55 %1

 — Udgaver med bevægelses- og dagslys infrarød PIR 
sensor kan leveres

 — Dæksel til sikker installation

LED-armaturer til påbygning. 
Redefi neret.

LEDVANCE® 
 Surface Circular

LEDVANCE® Surface Circular | Produktfamilie

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh.  Beregninger 
på CO2-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO2/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

Energiforbrug Omkostninger

Tilsvarende armatur til påbygning
fx 2x26W CFL, DULUX D 26W/840 1560 kWh kr. 3.588,00

LEDVANCE® Surface Circular
fx Surface-C LED 400 24W/3000K IP44 720 kWh kr. 1.656,00

BESPARELSE – 53,85 % – kr. 1.932,00
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LEDVANCE® Surface Circular 350

IP
44

LEDVANCE® Surface Circular 400

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse  |  2 Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt  |  3 L70/B50  |  4 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

Surface-C LED 350 18W/3000K IP44 4058075000742 5643000569 18 2×18W 1.440 80 3.000 120° 30.000 350×115 3

Surface-C LED 350 18W/4000K IP44 4058075000766 5643000572 18 2×18W 1.440 80 4.000 120° 30.000 350×115 3

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

Surface-C LED 400 24W/3000K IP44 4058075000780 5643000585 24 2×26W 1.920 80 3.000 120° 30.000 400×120 3

Surface-C LED 400 24W/4000K IP44 4058075000803 5643000598 24 2×26W 1.920 80 4.000 120° 30.000 400×120 3

Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44 4058075000827 5643000608 24 2×26W 1.920 80 3.000 120° 30.000 400×120 3

Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44 4058075000841 5643000611 24 2×26W 1.920 80 4.000 120° 30.000 400×120 3

LEDVANCE® Surface Circular | Produkter

Sådan indstilles den infrarøde PIR sensor på LEDVANCE® Surface Circular

BESKYTTEL-
SES KLASSE

I

BESKYTTEL-
SES KLASSE
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50 %1

ENERGI

SPAR

55 %1

ENERGI

Detection Area Hold Time Daylight Sensor

1 2 3
ON ON ON 100 %

— ON ON 75 %

ON — ON 50 %

— — ON 25 %

— — — 10 %

4 5 6
ON ON ON 5 s
— ON ON 30 s
ON — ON 90 s
— — ON 3 min
ON ON — 20 min
— — — 30 min

7 8 9
ON ON ON  2 LUX

ON ON — 10 LUX

— ON — 25 LUX

ON — — 50 LUX

— — — Disable
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LEDVANCE® Damp Proof-familien består af seks armaturer 
i fi re watt-størrelser (21/30/39/54 W), to længder (1200/1500 
mm) og to lysfarver (4000/6500 Kelvin), med en lysstrøm 
på op til 6400 lumen og et lysudbytte op til 115 lm/W (drifts-
temperatur fra –30 °C til +40 °C). Disse fugttætte LED- 
armaturer med IP65 har et hus og diffuser fremstillet i 
holdbar plast (PC) og klemmer af rustfrit stål. De to unikke 
modeller (1 og 2-rørs udgaver) kan gennemfortrådes. 
 Garantien er på 5 år 4.

Anbefalede anvendelser
 — Parkeringspladser og værksteder
 — Værksteder
 — Lagerbygninger

Særlige fordele
 — Ensartet belysning
 — Energibesparelser op til 55 %1

 — Ingen EMC-risiko da LED-modul er integreret i 
 armaturdæksel

 — Nem installation og forbindelse helt uden  værktøj, 
gennemfortrådning er mulig

 — En udgave med „housing“ til LED-rør kan  leveres 
(1× eller 2×T8-rør)

Fugttætte LED-armaturer. 
Redefi neret.

LEDVANCE®  
Damp Proof

LEDVANCE® Damp Proof | Produktfamilie

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh.  Beregninger 
på CO2-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO2/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

Energiforbrug Omkostninger

Tilsvarende damp proof armatur
fx 2x58W FL, LUMILUX T8 L 58W/840 5800 kWh kr. 13.340,00

LEDVANCE® Damp Proof
fx DampProofLED 1500 55W/4000K IP65 2750 kWh kr. 6.325,00

BESPARELSE – 52,59 % – kr. 7.015,00
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LEDVANCE® Damp Proof 1200
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65

LEDVANCE® Damp Proof 1500

LEDVANCE® Damp Proof Housing

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse  |  2 Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt  |  3 L70/B50  |  4 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

DampProofLED 1200 21W/4000K IP65 4058075000902 5642002681 21 1×36W 2.400 115 4.000 — 50.000 1.200×95×78 5

DampProofLED 1200 39W/4000K IP65 4058075000926 5642002694 39 2×36W 4.400 115 4.000 — 50.000 1.200×95×78 5

DampProofLED 1200 39W/6500K IP65 4058075000865 5642002704 39 2×36W 4.400 115 6.500 — 50.000 1.200×95×78 5

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

DampProofLED 1500 30W/4000K IP65 4058075000940 5642002717 30 1×58W 3.500 115 4.000 — 50.000 1.500×95×78 5

DampProofLED 1500 55W/4000K IP65 4058075000964 5642002720 55 2×58W 6.400 115 4.000 — 50.000 1.500×95×78 5

DampProofLED 1500 55W/6500K IP65 4058075000889 5642002733 55 2×58W 6.400 115 6.500 — 50.000 1.500×95×78 5

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

DampProof 1500 1xLamp housing IP65 4058075000988 5642002746 — — — — — — — 1.565×72×86 5

DampProof 1500 2xLamp housing IP65 4058075001008 5642002759 — — — — — — — 1.565×115×86 5

LEDVANCE® Damp Proof | Produkter

21 W

30 W

39 W

55 W

Tilbehør

Anbefalede T8 LED-rør: 

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM
ST8AU-1.5m-24W-840-EM  |  EAN-nr.: 4052899956476
ST8AU-1.5m-24W-865-EM  |  EAN-nr.: 4052899956483

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM
ST8A-1.5m-20W-830-EM  |  EAN-nr.: 4052899956193
ST8A-1.5m-20W-840-EM  |  EAN-nr.: 4052899956209
ST8A-1.5m-20W-865-EM  |  EAN-nr.: 4052899956216

Tilbehør Mulighed for kabling
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LEDVANCE® High Bay-familien består af to armaturer på 
120 W (90° udstrålingsvinkel) og 200 W (70° udstrålingsvin-
kel), med en lysstrøm på op til 22000 lumen og et lysud-
bytte op til 110 lm/W (driftstemperatur fra –30 °C til +50 °C). 
Disse LED high-bay armaturer, med en farvetemperatur 
på 4000 Kelvin og IP65, har aluminium hus og linse 
fremstillet af robust plast (PC). Garantien er på 5 år 4. 

Anbefalede anvendelser
 — Til højloftet belysning
 — Lagerbygninger og logistikcentre
 — Industri

Særlige fordele
 — Erstatning for 250 W/400 W HQL 
 high-bay  armaturer

 — Energibesparelser op til 50 %1

 — Kompakt og eksklusivt LEDVANCE® design: 
vægt og størrelse er optimeret

 — Forskellige lysudbytter og udstrålingsvinkler for 
monteringshøjder på 6 til 14 m

 — Tilbehør (krog og beslag) medfølger

High Bay LED-armaturer.
Redefi neret.

LEDVANCE® 
High Bay

LEDVANCE® High Bay | Produktfamilie

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh.  Beregninger 
på CO2-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO2/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

Energiforbrug Omkostninger

Traditionelt tilsvarende produkt
fx 250W HQL, HQL 250W E40 12500 kWh kr. 28.750,00

LEDVANCE® High Bay
fx HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65 6000 kWh kr. 13.800,00

BESPARELSE – 52,00 % – kr. 14.958,00
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LEDVANCE® High Bay 120 W

IP
65

LEDVANCE® High Bay 200 W

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse  |  2 Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt  |  3 L70/B50  |  4 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65 4058075001039 5641000435 120 250W 13.000 110 4.000 90° 50.000 295×141 5

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
Ø × H [mm]

Garanti
[år] 4

HighBayLED 200W/4000K 100-240V IP65 4058075001053 5641000448 200 400W 22.000 110 4.000 70° 50.000 380×159 5

LEDVANCE® High Bay | Produkter

Montering med krog  Montering med beslag Justering af beslagets vinkel

Tilbehør/montering

BESKYTTEL-
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LEDVANCE® Floodlight-familien består af syv armaturer i 
fem watt-størrelser (20/50/100/150/200 W) og to lysfarver 
(3000/4000 Kelvin), med en lysstrøm på op til 20000 
 lumen og et lysudbytte op til 100 lm/W (driftstemperatur 
fra –20 °C til +50 °C). De er vandtætte (IP65) og slagfaste 
(IK07 (20/50 W) eller IK08 (100/150/200 W). Disse LED 
udendørs armaturer har et glasdæksel og hus i aluminium 
(100/150/200 W) eller plast (PC; 20/50 W). Garantien er på 
5 år 4.

Anbefalede anvendelser
 — Boligområder og gårdspladser
 — Bygningsfacader
 — Parkeringspladser

Særlige fordele
 — Erstatning for halogenprojektører (op til 1500 W)
 — Energibesparelser op til 90 %1

 — Meget homogent lys
 — Hærdet glasdæksel for at reducere blænding
 — Nyt optimeret kompakt design

LED udendørsarmaturer. 
Redefi neret.

LEDVANCE® 
 Floodlight

LEDVANCE® Floodlight | Produktfamilie

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh.  Beregninger 
på CO2-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO2/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

Energiforbrug Omkostninger

Tilsvarende projektør
fx 400W HAL, HALOLINE SST 400W 230V R7S 12000 kWh kr. 27.600,00

LEDVANCE® Floodlight
fx Floodlight LED 50W/3000K White IP65 1500 kWh kr. 3.450,00

BESPARELSE – 87,50 % – kr. 24.150,00
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65

LEDVANCE® Floodlight 20 W

IP
65

LEDVANCE® Floodlight 50 W

IP
65

LEDVANCE® Floodlight 100 W

IP
65

LEDVANCE® Floodlight 150/200 W
150 W 200 W

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse  |  2 Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt  |  3 L70/B50  |  4 Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

Floodlight LED 20W/3000K Black IP65 4058075001060 5640002777 20 160W 2.000 100 3.000 100° 30.000 155×167×44 3

Floodlight LED 20W/3000K White IP65 4058075001084 5640002780 20 160W 2.000 100 3.000 100° 30.000 155×167×44 3

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

Floodlight LED 50W/3000K Black IP65 4058075001107 5640002793 50 400W 5.000 100 3.000 100° 30.000 187×216×62 3

Floodlight LED 50W/3000K White IP65 4058075001145 5640002803 50 400W 5.000 100 3.000 100° 30.000 187×216×62 3

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

Floodlight LED 100W/4000K Black IP65 4058075001138 5640002816 100 750W 10.000 100 4.000 100° 30.000 237×247×82 3

LEDVANCE® Floodlight | Produkter

Produktnavn EAN-nr. El-nr. Erstatning
for 2

  3 Dimensioner
L × B × H [mm]

Garanti
[år] 4

Floodlight LED 150W/4000K Black IP65 4058075001176 5640002829 150 1.000W 15.000 100 4.000 100° 50.000 269×298×128 5

Floodlight LED 200W/4000K Black IP65 4058075001190 5640002832 200 1.500W 20.000 100 4.000 100° 50.000 328×362×125 5
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Forskellige armaturer til 
forskellige formål

LEDVANCE® LED-armaturer | Anvendelser

PRODUKTER  ANVENDELSER  ENERGBESPARELSER 1

B
U

T
IK

K
O

N
T

O
R

H
JE

M
M

E
T

IN
D

U
S

T
R

I

T
R

A
N

S
P

O
R

T/

U
D

E
N

D
Ø

R
S

S
U

N
D

H
E

D
 &

 P
L

E
JE

LEDVANCE® Downlight ✓ ✓ ✓ ✓ op til 60 %

LEDVANCE® Spot ✓ ✓ op til 90 %

LEDVANCE® Linear ✓ op til 80 %

LEDVANCE® Panel ✓ ✓ ✓ ✓ op til 50 %

LEDVANCE® Surface Circular ✓ ✓ op til 55 %

LEDVANCE® Damp Proof ✓ ✓ op til 55 %

LEDVANCE® High Bay ✓ ✓ 50 %

LEDVANCE® Floodlight ✓ 90 %

1 Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse



24

LEDVANCE® Downlight
Som en direkte erstatning for down-
lights med kompaktrør (2×18 W, 
2×26 W), kan du let spare op til 60 % 
energi.1 Med dens homogene lysfor-
deling er downlight perfekt, når du har 
brug for diffust lys.
 � Se side 6 for yderligere oplysninger

LEDVANCE® Linear
Plug & Play: Linært armatur med inte-
greret driver. Op til 10 armaturer kan 
forbindes til „strip-belysning“. Den 
rigtige belysning i smart design til dine 
kunder.
 � Se side 10 for yderligere oplysninger

LEDVANCE® Panel
Erstatning for almindelige lamelarmatu-
rer med ekstremt smalt aluminiumhus 
og en opal diffuser til homogen belys-
ning og minimal blænding. Nem og 
 hurtig installation, tilbehør til ophæng-
ning kan bestilles.
 � Se side 12 for yderligere oplysninger

Det rigtige lys i en butik er af fundamental 
betydning. Forhandlere, som præsenterer 
deres butikker og produkter i den rette 
 belysning, kan forvente fl ere kunder og 
 bedre salg. De afgørende faktorer her er, 
hvilke varer og ydelser der sælges, hvordan 
de sælges, og hvor de sælges.

LEDVANCE® LED –
armaturer og butikken:
gør det rigtigt

LEDVANCE® LED-armaturer | Butik

1 Energibesparelser op til 60 %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse

Du har mange fordele med LEDVANCE® LED- 
armaturer. 
Anvend de mange LEDVANCE® LED-armaturer og styrk 
dit salg. Erstat eksisterende  traditionelle  armaturer og 
få store energibesparelser. 
Eksempelvis, med følgende produkter:
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LEDVANCE® Downlight
Som en direkte erstatning for down-
lights med kompaktrør (2×18 W, 
2×26 W), kan du let spare op til 60 % 
energi.1 Med dens homogene lysfor-
deling er downlights den perfekte løs-
ning, når du har brug for diffust lys.
 � Se side 6 for yderligere oplysninger

LEDVANCE® Panel
Erstatning for almindelige lamel-
armaturer med ekstremt smalt alumini-
umhus og en opal diffuser til homogen 
belysning og minimal blænding. 
 Udgaver med UGR<19 i henhold til 
EN 12464-1 kan leveres.
 � Se side 12 for yderligere oplysninger

LEDVANCE®  Surface Circular
LED-armaturer til væg og loft med 
fremragende, ensartet lysfordeling 
takket være PMMA-diffuser kan leve-
res med eller uden bevægelses- og 
infrarød PIR sensor. Spar op til 55 % 
energi.1

 � Se side 14 for yderligere oplysninger

Alsidige og funktionelle 

 belysningsløsninger er ud over 

baggrundsbelysningen af særlig 

 betydning i møde- og konferen-

celokaler.

I kontorbygninger er kravene til belysning 
 lige så forskelligartede som løsningen på 
dem. Afhængig af plads og arkitektur, 
 individuelle behov og specifi kke krav er den 
rette belysning af afgørende betydning.

LEDVANCE® LED- 
armaturer og kontoret: 
øget arbejdsindsats

LEDVANCE® LED-armaturer | Kontor 

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse

Du har fordele med LEDVANCE® LED-armaturer. 
Udnyt de mange fordele ved LEDVANCE® LED- 
armaturer og få arbejdet udført mere effektivt. 
Erstat eksisterende traditionelle armaturer og få 
store energibesparelser. 
Eksempelvis, med følgende produkter:
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LEDVANCE® Downlight
Som en direkte erstatning for down-
lights med kompaktrør (2×18 W, 
2×26 W), kan du let spare op til 60 % 
energi.1 Med deres homogene lysfor-
deling er downlights perfekt, uanset 
hvor du har brug for diffust lys.
 � Se side 6 for yderligere oplysninger

LEDVANCE® Spot
Direkte LED erstatning for halogen-
spots, samme design som LEDVANCE® 
Downlight, og et bredt produktsorti-
ment. Sæt spot på de  rigtige steder for 
at tiltrække gæster. Kan leveres med 
IP65 beskyttelse til badeværelser.
 � Se side 8 for yderligere oplysninger

LEDVANCE®  Surface Circular
LED-armaturer til væg og loft med 
fremragende, ensartet lysfordeling 
takket være PMMA-diffuser kan leve-
res med eller uden bevægelses- og 
infrarød PIR sensor. Spar op til 55 % 
energi.1

 � Se side 14 for yderligere oplysninger

Det begynder på vej til indgangen, fortsætter 
ind i foyeren og spreder sig til de fjerneste 
hjørner: belysning er en væsentlig årsag til, 
at gæster føler sig velkomne i hoteller og 
 restauranter, og at de føler sig vel modtaget. 
Det rigtige lys har samtidig en afgørende 
betydning når det drejer sig om at spare 
 penge.

LEDVANCE® LED-armaturer og hotellet: 
en varm velkomst

LEDVANCE® LED-armaturer | Afslapning 

Behageligt og imødekommende 

lys er med til at skabe en god 

stemning.

1 Energibesparelser op til XX %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse

Du har fordele med LEDVANCE® LED-armaturer. 
Gør brug af en bred vifte af LEDVANCE® LED- 
armaturer og lad dine gæster få en god oplevelse. 
 Erstat  eksisterende traditionelle armaturer og få  
store  energibesparelser. 
Eksempelvis, med følgende produkter:
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LEDVANCE® Panel
Erstatning for almindelige lamelarmatu-
rer med ekstremt smalt aluminiumhus 
og en opal diffuser til homogen belys-
ning og minimal blænding. Udgaver 
med UGR<19 i henhold til EN 12464-1 
kan leveres.
 � Se side 12 for yderligere oplysninger

LEDVANCE®  Damp Proof
Spar op til 55 % energi.1 Rustfri stål-
klemmer med sikkerhedsskruer. Nem 
installation og forbindelse uden værk-
tøj. Fastgørelsessæt og tyverisikring 
medfølger. Der kan leveres tomme 
 huse til T8 LED-rør.
 � Se side 16 for yderligere oplysninger

LEDVANCE®  High Bay
Direkte erstatning for high bay arma-
turer med 250 W eller 400 W HQL-
lyskilder. Udgaver med forskelligt lys-
udbytte, IP65 og udstrålingsvinkel 
til installationshøjder på 6 til 14 m. 
Monteringskrog og beslag til monte-
ring medfølger.
 � Se side 18 for yderligere oplysninger

Med de forskellige aktivitetsområder, 
 såsom forberedelse, produktion, testning, 
kvalitetssikring og opbevaring, stiller 
 moderne fabrikker og håndværks industrier 
en række strikse krav om funktionel, 
 økonomisk belysning. God, økonomisk og 
effektiv belysning er altid skræddersyet 
til den specifi kke industri og den specifi kke 
aktivitet, der igen hjælper med at forbedre 
kvaliteten, produktiviteten og øge sikker-
heden.

LEDVANCE® LED- 
armaturer og industrien: 
funktionel produktion

LEDVANCE® LED-armaturer | Industri

Faktorer som støv, fugt, varme 

og vibrationer stiller skrappe 

krav til et armaturs robusthed.

1 Energibesparelser op til 55 %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse

Du har fordele med LEDVANCE® LED-armaturer. 
Gør brug af en bred vifte af LEDVANCE® LED-armatu-
rer og styrk din virksomhed. Erstat eksisterende 
 traditionelle armaturer og få store energibesparelser.
Eksempelvis, med følgende produkter:
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Steder, hvor der er behov for pålidelige, robuste og endda 
vejrbestandige belysningsarmaturer fi ndes næsten overalt – 
ved bus- og togstationer, i offentlige bygninger, i trappeop-
gange og korridorer samt i parkeringshuse og på facader. 
Orientering og sikkerhed har eksempelvis topprioritet på 
offentlige områder og parkeringspladser.

LEDVANCE®  Damp Proof
Spar op til 55 % energi.1 Rustfri stål-
klamper med sikkerhedsskruer. 
Nem installation og forbindelse uden 
værktøj. Fastgørelsessæt og tyverisik-
ring medfølger. Der kan leveres tom-
me armaturhuse til T8 LED-rør.
 � Se side 16 for yderligere oplysninger

LEDVANCE®  High Bay
Direkte erstatning for high bay 
 armaturer med 250 W eller 400 W 
HQL-lamper. Udgaver med forskelligt 
 lysudbytte, IP65 og spredningsvinkler 
til  installationshøjder på 6 til 14 m. 
 Monteringskrog og monteringsbeslag
medfølger.
 � Se side 18 for yderligere oplysninger

LEDVANCE®   Floodlight
De rigtige LED-produkter til belysning 
af facader og store områder – med 
IP65. SMD LEDs med minimal blæn-
ding (IK07/IK08). Justérbart  beslag.
 � Se side 20 for yderligere oplysninger

Sammenhængen mellem design og funktion spiller en uhyre vigtig rolle i belysning 
af  offentlige steder og bygninger. Med det rette armatur er der mange forskellige  måder at 
skabe den rigtige belysning på uanset om det drejer sig om arkitektonisk belysning eller 
 mere praktisk orienterings lys.

LEDVANCE® LED-armaturer og udendørs 
belysning: den rigtige retning

LEDVANCE® LED-armaturer | Transport/Udendørs

1 Energibesparelser op til 55 %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
energibesparelse

Du har fordele med LEDVANCE® LED-armaturer. 
Gør brug af en bred vifte af LEDVANCE® LED-armatu-
rer og giv altid det rigtige lys. Erstat eksisterende 
 traditionelle armaturer og få storeenergibesparelser. 
Eksempelvis, med følgende produkter:
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LEDVANCE® Panel
Erstatning for almindelige lamel-
armaturer med ekstremt smalt 
aluminium hus og en opal diffuser til 
homogen belysning og minimal 
 blænding. Udgaver med UGR<19 i 
henhold til EN 12464-1 kan leveres.
 � Se side 12 for yderligere oplysninger

Lys skal opfylde helt specielle roller i sund-
hedssektoren. På den ene side skal lys give 
orientering og sikkerhed, på den anden side 
kan lys bidrage til trivsel og dermed til at 
patienterne får det bedre. Det letter arbejdet 
for læger og det øvrige personale.

LEDVANCE® LED-armaturer og sundhed: 
omsorg og pleje

LEDVANCE® LED-armaturer | Sundhed

LEDVANCE® Downlight
Som en direkte erstatning for 
 downlights med kompaktrør (2×18 W, 
2×26 W), kan du let spare op til 60 % 
energi.1 Med deres homogene 
 lysfordeling er downlights perfekte, 
når du har brug for diffust lys.
 � Se side 6 for yderligere oplysninger

LEDVANCE® Spot
Direkte LED-erstatning for halogen-
spots, samme design som LEDVANCE  
Downlight og et bredt produktsorti-
ment. Spot de rigtige steder giver 
et godt lys. Kan leveres med IP65 
 beskyttelse til badeværelser.
 � Se side 8 for yderligere oplysninger

1 Energibesparelser op til 60 %. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede 
 energibesparelse 

Du har fordele med LEDVANCE® LED-armaturer. 
Gør brug af en bred vifte af LEDVANCE® LED- 
armaturer og styrk din forretning. Erstat eksisterende 
traditionelle armaturer og få storeenergibesparelser. 
Eksempelvis, med følgende produkter:


